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specification

acoustic flexible vinyl 
floorcovering with a new 
foam backing on a non 
woven glass fiber stabilized 
carrier.  
this he vinyl is reinforced 
with topclean Xp™. 
product standard: en 651.

specification

compact flexible vinyl 
floorcovering.  
this he vinyl is reinforced 
with topclean Xp™. 
product standard: en 649.

 certiFication & classiFication stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 type of floorcovering  - en 651 heterogeneous acoustic vinyl
 ce certification en 14041 yes
 impact sound reduction en iso 140-8  
  en iso 717-2 Δlw 17 dB 
 acoustical improvement nF s31-074 ln,e,w = < 65 dB
 classification iso 10874 - en 685 34

 technical characteristics stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 Wear layer thickness en 429 1.00mm 0.90mm 0.70mm
 surface treatment  topclean Xp™ topclean Xp™ topclean Xp™
 total thickness iso 24346 - en 428 3.35 mm 3.20 mm 3.05 mm
 abrasion group / mm3 en 660-2 group t : ≤ 2.0 group t : ≤ 2.0 group t : ≤ 2.0
 total weight / g/m2 iso 23997 - en 430 3570 3440 3270
 Form of delivery iso 24344 - en 426 
  sheet (rolls) approx. 23 running metres x 200 cm

 technical perFormances stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 Dimensional stability en 434 length + width < 0.10% 
 reaction to fire en 13501-1 Bfl s1 on any a2fl or a1fl substrate cfl s1 on any derivative wood substrate
 static indentation iso 24343-1 - en 433 0.08mm 
 castor chair iso 4918 - en 425 no damage 
 Furniture leg en 424 no damage 
 curl resultant to heat en 434 ≤ 8 mm 
 electrostatic properties  en 1815 < 2 kv 
  en 1081 r1 > 109 ω 
  en 14041 antistatic on concrete 
 hygiene - Does not contribute to infection spreading 
 chemical resistance iso 26987 - en 423 high resistance 
 thermal resistance en 10456 0.04 m2 K/W 
 underfloor heating  suitable 
 light fastness en iso 105-B02 ≥ 6
 slip resistance Din 51130 r9 
  en 13893 µ ≥ 0.3 
 colours  12 9   spaghetti XXl: 2 - spaghetti: 8 
      spice & candy: 18, havane: 5 - uni: 4, pastille: 2 - Draft: 6

 certiFication & classiFication stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 type of floorcovering iso 10582 - en 649 heterogeneous compact vinyl
 ce certification en 14041 yes
 classification iso 10874 - en 685 34-43

 technical characteristics stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 Wear layer thickness en 429 1.00mm 0.90mm 0.90mm
 surface treatment  topclean Xp™ topclean Xp™ topclean Xp™
 total thickness iso 24346 - en 428 2.10 mm 2.00 mm 2.00 mm
 abrasion group / mm3 en 660-2 group t : ≤ 2.0 group t : ≤ 2.0 group t : ≤ 2.0
 total weight / g/m2 iso 23997 - en 430 3100 2990 2990
 Form of delivery iso 24344 - en 426 
  sheet (rolls) approx. 23 running metres x 200 cm

 technical perFormances stanDarDs salt & pepper sand spaghetti XXl, spaghetti, spice & candy, havane - uni, pastille - Draft
 Dimensional stability en 434 length + width < 0.10% 
 reaction to fire en 13501-1 Bfl s1 on any a2fl or a1fl substrate cfl s1 on any derivative wood substrate
 static indentation iso 24343-1 - en 433 0.03mm 
 castor chair iso 4918 - en 425 no damage 
 Furniture leg en 424 no damage 
 curl resultant to heat en 434 ≤ 8 mm 
 electrostatic properties  en 1815 < 2 kv 
  en 1081 r1 > 109 ω 
  en 14041 antistatic on concrete 
 hygiene - Does not contribute to infection spreading  
 chemical resistance iso 26987 - en 423 high resistance 
 thermal resistance en 10456 0.02 m2 K/W 
 underfloor heating  suitable 
 light fastness en iso 105-B02 ≥ 6
 slip resistance Din 51130 r9 
  en 13893 µ ≥ 0.3 
 colours  12 9   spaghetti XXl: 2 - spaghetti: 8 
      spice & candy: 18, havane: 5 - uni: 4, pastille: 2 - Draft: 6

TARKETT
BALANCED

CHOICE

Recyclable 
Recycled content

100 %
26 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*

TARKETT
BALANCED

CHOICE
Natural 

50 %

Recyclable 
Recycled content

100 %
28 %

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*

the above information is subject to modification for the benefit of further improvement (06/12).

For more detailed technical information, please contact tarkett.please follow tarkett’s installation and maintenance instructions, included on the packaging, carefully.

Natural  

49 %



 

Maskin skuring + Våt støvsuging 
- Påfør et rengjøringsmiddel (ganske sterk, pH 10-11, 
etter fortynning) til gulv å la virke i 5-10 min. 
- Rengjør gulvet med en skuremaskin med rød pad. 
- Sug opp det skitne vannet umiddelbart.  
- Skyll med rent vann og la gulvet tørke. 
 

Støvsuging 
For å fjerne støv og løst smuss.  

Anbefales for store områder 
 

Kombinert maskin 
(for store områder) 
Bruk kombinert maskin med fortynnet nøytralt 

vaskemiddel. Hastighet lav 150-250 

omdreininger og høyere. Beige / rød pads er 

vanligvis mest egnet.(sjekk pad guide). 

 

 

Periodisk Rengjøring 
 
Lett tilsmussing 
 
 

Spray rengjøring + Tørr polering 
- Etter tørr mopping, spray rens med 
nøytralt vaskemiddel (rød pad). Anbefalt 
hastighet 300-1000 omdreininger. 

 

 

Daglig og regelmessig renhold 
 

Tørr mopping 

Fjern støv og skitt med garn eller 

mikrofiber mopper eventuelt engangsmopper,  

tørr eller impregnert. Du kan også bruke en  

passende kost med myk bust. 
 

 
TopClean XP overflate 
behandling 

 
TopClean X-treme 

overflate behandling er basert 

på en PUR overflate forsterket 

med aluminium oksid. Det 

sikrer et meget godt og rimelig 

vedlikehold – ingen voks, ingen 

polish, for livet! 

 

ELLER 

Fuktig mopping 
Bruk en mopp fuktet 
med vann eller vaskemiddel. Det er viktig at 
vannet ikke lager en film på gulvet. Gulvet bør 
være tørt etter 15-20 sekunder. 
 

  Flekkfjerning 
Fjern flekker umiddelbart. 
Poler flekkene for hånd med en hvit/rød nylon pad og nøytralt vaskemiddel (løsemidler skal ikke brukes). 
Arbeide fra utsiden av merket mot midten. Skyll og tørk etterpå med rent vann. 

. 

 
Hold arbeidsplassen ren 
 

Beskytt gulvet med tykt papir 

eller annet under 

byggeperioden. Etter 

installasjon bør gulvet 

rengjøres med støvsuger, feies 

eller bruk av fuktige 

mopper for å fjerne 

bygningstøv og løst 

smuss. En kombinert 

gulvvaskemaskin med 

børster renser 

store områder svært 

effektivt. bruk vaskemiddel 

med lav pH (3-5). 
 
 

  
Forebyggende behandling 
   

 Inngangspartimatter 

  Omtrent 80 % av overflaten smuss som må rengjøres er hentet inn utenfra. 

Og 90 % av tilsmussingen kan unngås ved hjelp av en effektiv og riktig dimensjonert inngangsmatte.  

 

Mindre skitt som kommer inn gjennom inngangen, desto lavere vedlikeholdsbehov. 

+ 

Mye tilsmusset 

    
KOMPAKT OG ACOUSTIC 

 
 

HETEROGENT 
VINYL GULV 

MED TOPCLEAN XP 
Optikk Compact 

og Acoustic, 

 
Acczent Excellence 80, 
Tapiflex Excellence 65 

 

Vedlikeholds instruksjoner 
 

Moderne daglige rengjøring av areal har som mål å redusere våt rengjøringsprosedyrer og erstatte  

dem med tørre renhold metoder. For eksempel bruk av sentralt hvitvaskede mopper og bredt program 

av egnede maskiner. Dette gjør arbeidet mer effektivt og lettere for rengjøringspersonalet, og minimerer 
miljøpåvirkning. Mindre rengjøringskjemikalier og mindre ferskvann benyttes. 
. 

 
 
Om nødvendig 
  
 

  Dry buffing 
   Tørr poler for å gjenopprette overflaten glans. Hvite - beige 

   pads er å anbefale. Egnet hastighet: 500-1000 omdreininger. 

 
 
 
 
 
Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med din Tarkett selger for nærmere informasjon. 

   

 
   
Generelle råd 
- Rengjør gulvbelegget regelmessig, da dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn sporadiske nullstilling av gulv. 
- Følg alltid doseringen nøye. 
- Tørk opp fett og sølt olje umiddelbart, da det kan skade overflaten. 
- Vinyl gulv kan skades av løsemidler. 
- Svarte gummihjul og gummiføtter kan misfarge gulvbelegg. Alle stoler og bord ben skal ha gode beskyttelser ned mot gulvbelegget. 
Filtknotter anbefales ikke i kommersielle bygg, hard plast foretrekkes. 
- Husk at lyse farger trenger hyppigere renhold. 

ELLER 



 

Tarkett AS  Postboks 500 – Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. 
Telefon: +47 32 20 92 00 – Telefax: +47 32 20 92 01 – E-mail: info.norway@tarkett.com  

http://www.tarkett.no – Org.nr.: NO 957854966 MVA 

Mars 2006 
 

 
BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV 
 
Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. 
Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt 
resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer 
vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrengjøringen, og risikoen 
for skader på gulvmaterialet reduseres. 
 
Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang: 
 
1. Dekkpapir/-plast fjernes. 
 
2. Støvsug med industristøvsuger. 
 
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss 

fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. 
 Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. 

Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad. 
 
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør 

med mopper som skiftes ofte! 
 
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger. 
   
 NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og 

gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av ren-
gjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å 
behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish. 

 
Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av byggets 
faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det 
enkelte produkt. 
Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold. 
Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse: 
 
1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. 
2. Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish påføres med 

lavtrykksprøyte. 
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish 

med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering. 
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og 

fornying av polishhinnen.   
 

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.  
 
Bruk metode 4 som startbehandling. 

 
NB!     Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning. 
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